
Technické požadavky pro použití Systému elektronického 
bankovnictví MULTICASH 3.2 
 

Minimální hardwarové požadavky: 

• procesor platformy x86 (x64) o frekvenci 500 MHz 

• 512 MB RAM 

• 300 MB volného prostoru na pevném disku (závisí na počtu instalovaných modulů) 

• monitor (rozlišení 1024x768 pixelů), klávesnice, myš 

• tiskárna 
 
Doporučené hardwarové požadavky: 

• procesor platformy x86 (x64) o frekvenci 2 GHz 

• 1024 MB RAM 

• 1 GB volného prostoru na pevném disku 

• monitor (rozlišení 1024x768 pixelů), klávesnice, myš 

• tiskárna 
 
Pro komunikaci prostřednictvím Internetu: 

•  jakékoli připojení k síti Internet 

•  dostupnost DNS záznamu mc.rb.cz 

•  povolený komunikační port 1500, TCP protokol 
 
Softwarové požadavky: 

• operační systém Windows Vista (Business Edition)(64-Bit), Windows 2003 (64-Bit), Windows 
2008 (64-Bit), Microsoft Terminal server 2003, Microsoft Terminal server 2008, Windows 2012 
(64-Bit), Windows 7 (64-Bit), Windows 8 (8.1) (64-Bit) a Windows 10 (64-Bit)(podporováno 
pouze od verze 3.23 SP22) 

• operační systém Apple OS X s virtualizací systému Windows dle výše uvedeného 

• Adobe Acrobat reader 

• Internet Explorer 7.0 a vyšší 

• instalace systému MultiCash 3.2 poskytnutá Bankou s příslušnými moduly. 
 
Dodatečné informace:  
- V případě užívání Novell Client 4.83 je možné, že systém nebude možné nainstalovat, z tohoto důvodu 

je třeba provést upgrade na Novell Client 4.9 SP2 
- Windows ve verzích Home Edition lze jen ve velmi omezené míře použít pro síťovou instalaci programu 

Multicash 
 


